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Omgevings
temperatuur

Dauwpunttemperatuur in °C bij een relatieve luchtvochtigheid van

45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

2°C -7,7°C -6,5°C -5,4°C -4,4°C -3,1°C -2,4°C -1,7°C -0,9°C -0,3°C 0,4°C 1,2°C

4°C -6,1°C -4,8°C -3,6°C -2,6°C -1,7°C -0,8°C -0,0°C 0,7°C 1,6°C 2,4°C 3,2°C

6°C -4,4°C -3,0°C -2,1°C -1,0°C -0,0°C 0,8°C 1,8°C 2,7°C 3,6°C 4,4°C 5,3°C

8°C -2,6°C -1,6°C -0,4°C 0,6°C 1,8°C 2,8°C 3,8°C 4,7°C 5,6°C 6,4°C 7,3°C

10°C -1,2°C 0,0°C 1,3°C 2,5°C 3,7°C 4,7°C 5,8°C 6,7°C 7,6°C 8,4°C 9,3°C

12°C 0,3°C 1,8°C 3,1°C 4,4°C 5,6°C 6,7°C 7,7°C 8,6°C 9,6°C 10,4°C 11,3°C

14°C 2,2°C 3,7°C 5,1°C 6,4°C 7,5°C 8,6°C 9,7°C 10,7°C 11,6°C 12,5°C 13,3°C

16°C 4,0°C 5,5°C 6,9°C 8,2°C 9,4°C 10,6°C 11,6°C 12,6°C 13,6°C 14,5°C 15,5°C

18°C 5,9°C 7,4°C 8,8°C 10,1°C 11,3°C 12,4°C 13,4°C 14,5°C 15,4°C 16,3°C 17,2°C

20°C 7,7°C 9,3°C 10,7°C 12,0°C 13,2°C 14,4°C 15,4°C 16,4°C 17,4°C 18,3°C 19,1°C

22°C 9,5°C 11,1°C 12,5°C 13,8°C 15,1°C 16,2°C 17,4°C 18,4°C 19,3°C 20,2°C 21,2°C

24°C 11,3°C 12,9°C 14,4°C 15,7°C 17,0°C 18,2°C 19,2°C 20,3°C 21,3°C 22,3°C 23,1°C

26°C 13,1°C 14,8°C 16,2°C 17,6°C 18,9°C 20,0°C 21,2°C 22,3°C 23,3°C 24,3°C 25,1°C

28°C 14,9°C 16,6°C 18,1°C 19,3°C 20,8°C 22,0°C 23,1°C 24,2°C 25,2°C 26,2°C 27,1°C

30°C 16,7°C 18,4°C 19,9°C 21,4°C 23,7°C 23,9°C 25,1°C 26,1°C 27,2°C 28,1°C 29,0°C

32°C 18,6°C 20,2°C 21,9°C 23,2°C 24,6°C 25,7°C 27,0°C 28,2°C 29,2°C 30,1°C 31,1°C

34°C 20,4°C 22,1°C 23,7°C 25,1°C 26,5°C 27,8°C 28,9°C 30,0°C 31,1°C 32,1°C 33,1°C

36°C 22,2°C 24,0°C 25,5°C 27,0°C 28,4°C 29,6°C 30,8°C 31,9°C 33,0°C 34,2°C 35,0°C

38°C 23,9°C 25,7°C 27,4°C 28,8°C 30,3°C 31,6°C 32,7°C 33,9°C 35,0°C 36,0°C 37,0°C

40°C 25,7°C 27,6°C 29,2°C 30,8°C 32,1°C 33,4°C 34,6°C 35,8°C 36,9°C 38,0°C 39,1°C

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL 

In deze tabel is het dauwpunt af te lezen, het dauwpunt geeft aan vanaf welke ondergrondtemperatuur condens ontstaat in combinatie met de 
omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Deze tabel is van toepassing op oplosmiddelhoudende contactlijmen.

DAUWPUNTTABEL

Code ROOD: Verlijmen wordt niet geadviseerd!
Code rood heeft 2 betekenissen: 
1. De minimale verwerkingstemperatuur wordt overschreden of 
2. De relatieve luchtvochtigheid is zo hoog dat er direct tijdens af-
dampen een condenslaag op de lijm onstaat.  De oppervlakte- en 
omgevingstemperatuur liggen te dicht bij het dauwpunt. Hierdoor 
zal de tijd die nodig is om de condenslaag te laten verdampen te 
lang zijn waardoor de open tijd wordt overschreden en er dus niet 
meer gelijmd kan worden.

Houd rekening met het verdampen van de oplosmiddelen die de contactlijmen bevatten. Dit verdampen zorgt voor een verlaging van ca. 9°C 
van de oppervlaktetemperatuur. Wij adviseren de te verlijmen delen vooraf min. 24 uur te acclimatiseren in de werkruimte. Alleen dan kan 
gesteld worden dat de omgevingstemperatuur gelijk is aan de oppervlaktetemperatuur. De tabel is verdeeld in 3 codes, groen, oranje en rood.
Voorbeeld: Omgevingstemp. 16°C en luchtvochtigheid van 60%, betekent een dauwpunt van 8,2°C. Het te verlijmen oppervlak is 16°C  maar 
daalt tot 7°C (16°C -/- 9°C) door verdampen van de oplosmiddelen. Conclusie: Deze waarde valt in code Oranje. Zie uitleg bij Code oranje waar 
rekening mee gehouden moet worden.

Code Groen: Lijmen maar!
Er zal geen condensvorming 
ontstaan en de afdamptijd 
zal gelijk blijven zoals aan-
gegeven.

Code Oranje: Let op langere afdamptijd!
Na afdampen ontstaat een condenslaag 
op de lijm, maar het oppervlak zal snel 
weer boven het dauwpunt komen en de 
temperatuur van de omgeving aannemen 
waardoor het ontstane condenslaagje 
weer verdampt. Let wel op! Hierdoor 
wordt de totale afdamptijd langer.  


