PRODUCTEN
AVAC DI

=
4
SKH

KOMO® productcertificaat haforoduct

SKH

Bezoekadres:

'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9¢, 6709 PA Wageningen

Postadres:

Postbus 159, 6700 AD Wageningen

Telefoon: {0317) 4534 25 E-mail: maii@skh.org

Fax; (0317) 41 26 10 Website: ttp.//www.skh.org

MONTAGELIJM Nummer: 33276/12
Uitgegeven: 01-03-2012
Vervangt:

Producent

Frencken B.V.

Houtstraat 19-25

6001 SJ WEERT

Postbus 20

6000 AA WEERT

Tel. (0495) 58 35 00

Fax (0495) 54 27 35

E-mail:  info@frenckenweert.nl
Website: http://www.frenckenweert.nl

Verklaring van SKH
Dit productcertificaat is op basis van BRL 3107 ‘Montagelijm' d.d. 22-12-2005 inclusief wijzigingsblad
d.d. 27-06-2007, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat:
e het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde montagelijm bij voortduring voldoet
aan de in dit produgtcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de montagelijm voorzien is van het
KOMO®-merk 9p &én wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKH drs. H.J.0. van Doorn, directeur

Het certificaat is opgendrign in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO:

www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;
raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org.

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden.




KOMO® productcertificaat

Blad 2van 2
Nummer: 33276112
Uitgegeven: 01-03-2012

MONTAGELIJM

1 PRODUCTSPECIFICATIE
De gecertificeerde montagelijmen zijn bedoeld om diverse materialen snel en eenvoudig, eventueel onzichtbaar,
te bevestigen op een ondergrond van bijvoorbeeld hout, beton, steen, metaal of kunststof.
Het bevestigen geschiedt zonder persen of klemmen.
De lijm wordt niet geacht bij te dragen aan een constructieve dragende verbinding.

11 Technische specificatie
De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de classificaties volgens BRL 3107.

Unicol Lijmkit Unicol Express
Eindsterkte Klasse: 1 Klasse: 2
Aanvangshechting/Hechting onder spanning | Klasse: 1 Klasse: 1
Elasticiteit Klasse: 3 Klasse: 4
Vullend vermogen Klasse: 3 Klasse: 2
Vochtbestendigheid Klagse: 3 Klasse: 4

1.2 Merken ]
De overeenkomstig BRL 3107 geproduceerde producten moeten zijn voorzien van het KOMO®-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt; ———n, .
- beeldmerk; F@i
- nr. 33276; B
- een chargenummer; M@

- de uiterste verwerkingsdatum of de productiedatum.
De gecertificeerde producten dienen vorstvrij te worden opgeslagen.

De verwerker dient na te gaan of de montagelijm geschikt is voor de beoogde toepassing.
Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met:

- de te verlijmen materialen;

- de eisen ten aanzien van verwerking;

- de eisen ten aanzien van de toepassing.

2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1 Bij aflevering van montagelijm inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen
met:

Frencken B.V.
en zo nodig met:

de certificatie instelling SKH
Kantoorgebouw 'Het Cambium',

Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen

Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website:  http://www.skh.org
2.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van
het volledige productcertificaat. Bovendien is de producent verplicht ervoor te zorgen dat de afnemer op het
werk beschikt over de productinformatiebladen.

23 Geldigheidscontrole
Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http:/fiwww.skh.org.
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