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VOORWOORD 
  
Deze BGS 014 “Alternatieve lijmen voor raamverbindingen” is een aanvulling op de 
bestaande BRL 0819 “verbindingstechnieken in houten gevelelementen”. Lijmsystemen 
die voldoen aan de uitgangspunten van deze BGS kunnen worden toegepast voor ramen 
die worden vervaardigd onder het KOMO-certificaat volgens de BRL 0801 “houten 
gevelelementen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH 
Postbus 159 
6700 AD  WAGENINGEN 
Telefoon: (0317) 45 34 25 
E-mail: mail@skh.nl 
Website: http://www.skh.nl 
 
 
 
 
 
 
 
© SKH 
 
Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming 
worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.  
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 
Deze beoordelingsgrondslag dient als grondslag voor de SKH-
Kwaliteitsverklaring alternatieve lijmen voor raamverbindingen ten behoeve van 
de timmerindustrie en heeft tot doel de kwaliteit en de verwerkingsvoorschriften 
van de lijmsystemen zeker te stellen.  

1.2 Toepassingsgebied 
De beoordelingsgrondslag heeft betrekking op het vervaardigen en leveren van 
lijmsystemen ten behoeve van verbindingen in ramen overeenkomstig de eisen 
van BRL 0801 ‘Houten gevelelementen’. Het gebruik van het lijmsysteem staat 
primair beschreven in het verwerkingsvoorschrift van het betreffende 
lijmsysteem. 
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2. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN 
KWALITEITSVERKLARING 

2.1 Start 
De aanvrager van de kwaliteitsverklaring geeft aan welke voorbewerkingen in de 
kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen.  

2.2 Toelatingsonderzoek 
SKH onderzoekt of de in de kwaliteitsverklaring op te nemen uitspraken in 
overeenstemming zijn met de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 4. 

2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 
SKH toetst of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met 
hoofdstuk 6 

2.4 Afgifte van de kwaliteitsverklaring 
De SKH-Kwaliteitsverklaring, conform bijlage 1, wordt afgegeven wanneer het 
toelatingsonderzoek (2.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 
(2.3) in positieve zin zijn afgerond.  

2.5 Externe kwaliteitszorg 
Na afgifte van de SKH-Kwaliteitsverklaring wordt door SKH controle uitgeoefend zoals 
beschreven in hoofdstuk 8 
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3. TERMINOLOGIE 

Alternatief lijm(systeem) Lijmsysteem dat in verband met zijn (chemische) 
samenstelling niet kan voldoen aan alle uitgangspunten 
van de BRL 2339 echter waarvan de geschiktheid voor 
de toepassing van de verlijming van raamverbindingen 
overeenkomstig deze BGS is aangetoond.  

 
Raamverbinding de onderlinge verbinding tussen een stijl en een dorpel 

van ramen zoals bedoeld in de BRL 0801 en de KVT. 
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4. EISEN TE STELLEN AAN HET LIJMSYSTEEM 

Voor de toepassing van alternatieve lijmen voor raamverbindingen dient de 
duurzaamheid en de sterkte eigenschappen van de verlijmde raamverbinding te zijn 
aangetoond. 

4.1 Duurzaamheid  
 
Grenswaarden 
Een raamverbinding dient dicht te zijn en dicht te blijven met als doel droog te zijn en 
droog te blijven. Om aan deze eis te kunnen voldoen mag er na versnelde veroudering 
geen zichtbare scheurvorming in het hout rondom de verbinding optreden en er geen 
waterindringing (0%) na de beproeving (kleurstof) plaatsvinden. 
 
Bepalingsmethode 
Voor het onderzoek worden per type raamverbinding 2 meranti ramen getest in de 
maximale raamhoutafmeting. Afmeting ramen 800 x 800 mm (b x h). De ramen dienen te 
zijn afgewerkt met een grijs grondverfsysteem (kleur: RAL 7016), met een totale laagdikte 
overeenkomstig het KOMO certificaat volgens BRL 0814 van het betreffende 
grondverfsysteem. De ramen worden gedurende 6 cycli blootgesteld aan de volgende 
snelverweringscyclus en daarna visueel beoordeeld. 
 
De snelverweringscyclus bestaat uit achtereenvolgens: 

− 8 uur bestralen met behulp van IR-lampen (maximale oppervlakte temperatuur 50 ± 
5°C, gemeten op een wit oppervlak kleur; RAL 9010)  

− 24 uur besproeien met water (watertemperatuur 15 ± 3 °C); 

− 8 uur vriezen (ruimtetemperatuur. -10 ± 2°C); 

− 8 uur besproeien met water (watertemperatuur 15 °C± 3°C); 

− 16 uur rustperiode (ruimtetemperatuur van 20 ± 2 °C); 

− 8 uur bestralen met behulp van IR-lampen (maximale oppervlakte temperatuur 50 ± 
5°C, gemeten op een wit oppervlak kleur; RAL 9010); 

− 24 uur rustperiode (ruimtetemperatuur 20± 2 °C); 
Eventuele visueel waarneembare capillaire naden en andere gebreken die ontstaan 
tijdens de cyclus worden geregistreerd. Na de snelverweringscyclus mogen geen 
capillaire naden geconstateerd worden. 
 
Opmerking: 
Voor de toepassing van de alternatieve lijm voor raamverbindingen is geen 
duurzaamheidstest noodzakelijk voor de houtsoorten en verbindingstypen (in de regel 
een deuvel en/of een slisverbinding) waarvan in het kader van de BRL 0819 is 
aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan. Van alternatieve raamverbinding verlijmd 
met een alternatieve lijm waarvan de duurzaamheid niet is aangetoond dient per type 
raamverbinding een duurzaamheidsonderzoek te worden uitgevoerd. 
 

4.2 Sterkte  
 
Grenswaarden 
De raamverbinding dient de in de praktijk optredende belastingen te kunnen weerstaan. 
De optredende belastingen zijn het gevolg van het eigengewicht van het raam (inclusief 
het toe te passen glas) en de op het raam optredende windbelastingen.  
 

  



 
 

 
 

 

SKH-BGS 014 Alternatieve lijmen voor raamverbindingen  versie 1 d.d. 30-08-2018  Pagina 8 van 14 
 

Bepalingsmethode 
Voor het onderzoek worden per type raamverbinding 8 meranti en 8 vuren ramen1 
aangeleverd met een afmeting van 800 x 800 mm (b x h) in twee raamhoutafmeting. Uit 
de ramen worden de hoeken gezaagd (lengte dorpel- en stijldeel 400 mm) en gedurende 
minimaal twee weken geconditioneerd bij 20 ± 2 °C en 65 ± 5 % relatieve 
luchtvochtigheid. Na conditioneren wordt, volgens de onderstaande figuur, de sterkte 
bepaald met een snelheid van 10 mm/min. In iedere richting (Moment, Druk en Trek) 
worden 8 raamverbindingen beproefd. Na beproeving wordt de karakteristieke sterkte 
van de raamverbinding berekend in moment, druk- en trekrichting.   
 

Figuur 1. Schematische weergave van de verschillende belastingen (Moment, Druk 
en Trek) op de raamverbinding 
 
Op basis van de karakteristieke sterkten van de raamverbinding wordt de maximale 
raamafmeting voor verschillende houtafmetingen en houtsoorten berekend (t.b.v. het 
opstellen van tabellen) waarbij door de optredende belastingen geen breuk mag zijn of 
vervormingen groter dan: 
 

• In horizontale richting (ten gevolge van windbelasting) 1/200 x de kleinste 
afmeting van het geopende raam bij een maximale windbelasting van 
windkracht 7. 

• In verticale richting (ten gevolge van eigen gewicht van de dorpel en gewicht 
van het glas) maximaal 2 mm. 

 
1 Gemodificeerd hout dat voldoet aan de eisen van de BRL 0605 dient aanvullend te 
worden getest op de sterkte van de raamverbinding. 
 
Opmerking 
Het onderzoek van de sterkte van de raamverbinding kan per alternatieve lijm / type 
raamverbinding worden beperkt tot enkel de bepaling van de moment belasting op 
meranti ramen in één houtafmeting. In dat geval dient de gelijkwaardigheid te worden 
aangetoond met de sterkte van een referentie raamverbinding waarvan de sterkte 
eigenschappen al bekend zijn (in de regel een deuvel of slis raamverbinding die is 
verlijmd met een (PVAC-)lijm die voldoet aan de BRL 2339). In geval van 
gelijkwaardigheid dienen de tabellen met maximale raamafmeting te worden gehanteerd 
van de referentie raamverbinding. 
 
In verband met de in eerder onderzoeken geconstateerde spreiding in sterkte 
eigenschappen van raamverbindingen dienen de ramen afkomstig te zijn van te minste 4 
verschillende timmerfabrieken (uitzondering hierop is als het een onderzoek betreft voor 
één enkele timmerfabrikant). 
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5. VERWERKINGSVOORSCHRIFT 

Bij aflevering van het lijmsysteem moeten eenduidige verwerkingsvoorschriften worden 
meegeleverd. Hierin dienen ten minste de onderstaande punten verwerkt te worden: 

- transport naar en opslag bij de fabrikant van houten ramen; 
- verwerking van het lijmsysteem door de fabrikant van houten ramen; 
- voorschriften dienen specifiek te zijn opgesteld voor het lijmsysteem. 
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6. EISEN MET BETREKKING TOT HET 
KWALITEITSSYSTEEM 

De eisen met betrekking tot het kwaliteitssysteem van de producent dienen te voldoen 
aan hoofdstuk 6 van de BRL 0819 “verbindingstechnieken in houten gevelelementen”.  
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7. MERKEN 
Elke verpakkingseenheid dient te worden voorzien van een identificatiecode. 

De uitvoering van deze markering is als volgt: 

 

- Logo SKH-Kwaliteitsverklaring 

- Een chargenummer of herleidbare levering 

- Een houdbaarheidsdatum of productiedatum met shelf life 

- SKH-Kwaliteitsverklaringsnummer met de vermelding “geschikt voor ramen” 

- Typenummer 
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8. EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE  
De eisen met betrekking tot externe controle dienen te voldoen aan hoofdstuk 7 van de 
BRL 0819 “verbindingstechnieken in houten gevelelementen.  
 
 



 
 

 
 

 

SKH-BGS 014 Alternatieve lijmen voor raamverbindingen  versie 1 d.d. 30-08-2018  Pagina 13 van 14 
 

9. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN  

BRL 0605  Gemodificeerd hout 
BRL 0801  Houten gevelelementen 
BRL 0814  Filmvormende coatings voor toepassing op hout 
BRL 0819  Verbindingstechnieken in houtengevelelementen 
BRL 2339  Lijmen voor niet dragende toepassingen 
KVT  Kwaliteit van houten gevelelementen 
  Verwerkingsvoorschriften lijmen volgens de BRL 0819 
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BIJLAGE 1  

 
 

SKH-KWALITEITSVERKLARING 
 

SKH 
verklaart hierbij dat de door 

 
CI. 

 
 

geleverde alternatieve lijmen voor ramverbindingen voldoen aan de 
SKH-Kwaliteitsverklaring opgenomen productomschrijving en 

productspecificaties. Met in achtneming van de in bijlage 1 
van deze SKH-Kwaliteitsverklaring opgenomen 

verwerkingsvoorschriften kan het lijmsysteem worden toegepast 
als basis voor raamverbindingen van houten ramen conform de BRL 0801 

‘Houten gevelelementen’. 
 

SKH evalueert het Interne Kwaliteitsbewakingssysteem van de producent. 
 

Deze SKH-Kwaliteitsverklaring is van kracht per Datum en wordt alleen 
ingetrokken als blijkt dat niet meer wordt voldaan aan de productomschrijving en 

productspecificaties die zijn gesteld in 
deze SKH-Kwaliteitsverklaring en zijn vastgelegd in de 

SKH-Beoordelingsgrondslag 014 Alternatieve lijmen voor raamverbindingen 
d.d. 30-08-2018 

 
Deze SKH-Kwaliteitsverklaring bestaat 

uit x bladzijden inclusief bijlage. 
 

Geldigheid is te controleren op www.skh.nl. 
 

Voor SKH: 
 

Directeur 
 
 
 

drs. H.J.O. van Doorn 
 
 

NUMMER DATUM 
 

SKH-000 
 

Deze SKH-Kwaliteitsverklaring blijft eigendom van SKH 
 
 
 


