
Uitstrijkbare contactlijm in blik en verspuitbare contactlijm 
in een vat, drukvat & aerosol voor het snel verlijmen van 
uiteenlopende materialen

LIJMEN SINDS 1901
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LIJMEN SINDS 1901

GO SPRAY4
Voor toepassing in de Interieurbouw, Bouw 
en Stoffering biedt Frencken contactlijmen op 
basis van oplosmiddelen, oplosmiddelvrije, 
vloeibare, tixotrope en spuitlijmen aan.
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Inhoudstabel

GO4SPRAY VERSPUITBARE CONTACTLIJMEN

CS1661 High Tack spray 	 4
AS1661 High Tack spray 	 4

CS1428 Fine Fix spray	 4

CS1212 Classic spray	 5
AS1212 Classic spray	 5

CS1329 Classic spray fast	 5
AS1329 Classic spray fast	 5

CS1790 Classic spray solid	 6

1000 AV	 6

CS1020 Floor spray	 7

CS1534 Spray & Go	 7
AS1534 Spray & Go	 7

TechnoCol®	 8

VOORBEREIDING & REINIGEN

Remover 16 spray	 8
Citrus cleaner spray 	 8
Technocol® cleaner	 8
Houtglijmiddel	 9

UITSTRIJKBARE CONTACTLIJMEN

K1000 AV	 10

K1000 Tix AV	 10

Elastische contactlijm	 11

TechnoCol®	 11
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LIJMEN SINDS 1901

GO SPRAY4
EXTREEM KRACHTIG
 HIGH TACK SPRAY

Uiterst sterke verspuitbare contactlijm voor het constructief lamineren van alle plaatmaterialen. 
Door zijn extreem hoge kleefkracht is deze lijm ook zeer geschikt voor gebogen oppervlakken. 
Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden.

	 Webspray
	 Extreem hoge aanvangshechting
	 Verdubbelen van plaatmateriaal
	 Zelfs onder spanning (buigwerk)

DE FIJNSTE AFWERKING
 FINE FIX SPRAY

Verspuitbare contactlijm met zeer fijn druppelsysteem voor alle laminaten (HPL), fineer, 
hoogglans en postforming. In tegenstelling tot websprays voorkomt de ultra fijne druppel 
verneveling oneffenheden bij dun of hoogglans laminaat (sinaasappel-effect).

	 Ultra fijn druppelspuitbeeld
	 Alle HPL laminaat en fineer
	 Zelfs ≤ 0,8 mm, hoogglans en mat
	 Zonder zichtbare lijmstructuur

4 l

CS1428 Fine Fix spray 22.1 L

Starterset roze: art. 145623
Starterset transparant: art. 145622 

Canister roze: art. 128027
Canister transparant: art. 128028

CS1661 High Tack spray 22.1 L
Starterset: art. 145637

Canister: art. 128030

AS1661 High Tack spray 500 ML
Aerosol: art. 154829
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LIJMEN ZONDER WACHTEN
 CLASSIC SPRAY FAST

Verspuitbare contactlijm voor het verlijmen van HPL laminaat en fineer, kantenband, 
linoleum, leder, kurk, textiel, weekmakerbestendige zachte vloerbekledingen zoals rubber en 
tapijt, traptreden en trapneuzen en PVC-plinten.

	 Snelle webspray
	 Kantenband, laminaat, fineer
	 Flexibele materialen
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CS1329 Classic spray fast 22.1 L
Starterset: art. 158121 

Canister: art. 158120

AS1329 Classic spray fast 500 ML
Aerosol: art. 154828

UNIVERSEEL
CLASSIC SPRAY

Verspuitbare contactlijm voor het op locatie en direct verspuiten zonder spuitinstallatie. 
Voor verlijmingen van weekmakerbestendige zachte vloerbekledingen.

	 Fijne webspray
	 Textiel: vilt, tapijt, stof, …
	 Laminaat en fineer

CS1212 Classic spray 22.1 L
Starterset: art. 145624

Canister: art. 145628

AS1212 Classic spray 500 ML
Aerosol: art. 158185



LIJMEN SINDS 1901

GO SPRAY4
ALUMINIUM & HARDE KUNSTSTOFFEN
 CLASSIC SPRAY SOLID

Verspuitbare contactlijm voor het verlijmen van aluminium platen op harde isolatieplaten, 
harde kunststofplaten op diverse ondergronden, alsook voor het vlakverlijmen van glasvezel 
versterkte kunststoffen. Ideaal voor het maken van vlakke sandwichpanelen. Verlijmen van 
aluminium, houten en gestratifieerde decoratieve bekledingsplaten. 

	 Fijne webspray
	 Metalen plaatmateriaal
	 Harde kunststofplaten

6 l

CS1790 Classic spray solid 22.1 L

Starterset: art. 158123
Canister: art. 158122

EXTRA LANGE OPEN TIJD
1000 AV

Verspuitbare contactlijm vrij van aromatische oplosmiddelen en dus minder schadelijk voor 
mens en milieu. Heeft een open tijd van 1 uur. Deze bijzondere eigenschap maakt het mogelijk 
om grotere series te spuiten en daarna te sluiten.

	 Vlakverlijming
	 Fineer op diverse materialen
	 Hard kunststof platen
	 Rubber, kurk, leer
	 Spaanplaat, MDF, multiplex, etc.
	 Beton, steen, marmer
	 Metalen, aluminium, r.v.s.
	 Polystereen

Transparant
25 L: art. 125117

160 KG: art. 145626

Roze 
25 L: art. 125116

160 KG: art. 145619
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BEVESTIGEN VAN LICHTE BOUWMATERIALEN
SPRAY & GO

Snelle, verspuitbare contactlijm waarmee u tijdens alle bouwfasen tijd bespaart, kosten 
bespaart en bovendien de isolatiewaarde van uw gebouw maximaliseert.

	 Isoleren met glaswol, rotswol, …
	 Verdubbelen van minerale wol
	 Bouwfolie
	 Dampscherm
	 EPS/XPS
	 Rubber, kurk, noppenschuim, melamine

TEXTIEL VLOERBEDEKKING
FLOOR SPRAY

Verspuitbare contactlijm voor het verlijmen van textiel vloerbedekking met jute-, vilt- en 
actionback rug. Uitermate geschikt voor het bekleden van trappen. Verlijmen van onder-
tapijten, linoleum, kurk en kurktapijt, tapijttegels op diverse ondergronden.

	 Jute-, vlit-, en actionback rug
	 Bekleden van trappen
	 Linoleum
	 Kurk
	 Kurktapijt
	 Tapijttegels
	 Ondertapijten

CS1534 Spray & GO 22.1 L
Starterset: art. 158135

Canister: art. 158124

AS1534 Spray & GO 500 ML
Aerosol: art. 158186

CS1020 Floorspray 22,1 L

Starterset: art. 158137
Canister: art. 158136
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GO SPRAY4

REINIGEN & ONTVETTEN
 REMOVER 16  SPRAY              500 ML: art. 128215                    

	 Synthetisch solvent
	 Ontvetter als voorbereiding van verlijming
	 Onderhoud Go4Spray canisters

REINIGEN
 CITRUS CLEANER SPRAY       500 ML: art. 158223	     

	 Natuurlijk solvent
	 Ook gevoelige materialen

Opgelet! Niet voor plexi en poreuze ondergronden

 TECHNOCOL® CLEANER                  5 KG: art. 145737

	 Oplosmiddelvrij
	 Speciaal voor spuitappartuur waarbij Technocol® 

is gebruikt

REINIGERS

8 l

100% OPLOSMIDDELVRIJ
TECHNOCOL®

Verspuitbare oplosmiddelvrije, watergedragen, 1-component contactlijm. 

	 Vlakverlijming
	 Fineer op diverse materialen
	 Kurk, karton, schuimen
	 Spaanplaat, MDF, multiplex, etc.
	 Polystyreen (EPS en XPS)
	 Vloerbedekking met foam backing

10 KG: art. 147524
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HOUTGLIJMIDDEL

Houtglijmiddel is geschikt als smeermiddel voor spindels en geleidestangen van 
houtbewerkingmachines. Tevens te gebruiken op schuur- en schijfbanden ter voorkoming van 
het dichtslibben van de band of schijf. De levensduur van het schuurmateriaal wordt hierdoor 
met 20 tot 50% verlengd.

Siliconenvrij glij- en smeermiddel. Dit product reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat 
geen residu na. Bovendien kleeft en vlekt het Houtglijmiddel niet waardoor het aankoeken 
van stof en vuil wordt voorkomen. Dit smeermiddel kan zonder gevaar worden toegepast op 
oppervlakken welke nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden.

	 Siliconenvrij
	 Verlengt de levensduur van schuurmateriaal
	 Reduceert wrijving
	 Vlekt niet, trekt geen vuil aan
	 Delen blijven overschilderbaar
	 SHR Beproevingsrapport 17.0043.005 (Verdraagzaamheid verfsystemen)
	 Ook geschikt als smeermiddel voor wiellagers, scharnieren, schuifdeuren etc.

400 ML: art. 157516



LIJMEN SINDS 1901

GO SPRAY4

10 l

VERTICALE VERLIJMNG
K1000 TIX AV

Gebruiksklare, tixotrope contactlijm vrij van aromatische oplosmiddelen en dus minder 
schadelijk voor mens en milieu. Speciaal ontwikkeld voor verticale verlijming van 
vlakverbindingen. Geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen en HPL op diverse 
ondergronden. Zeer geschikt voor gebogen werk.

	 Vlakverlijming
	 Fineer op diverse materialen
	 Hard kunststof platen
	 Rubber, kurk, leer, schuimen
	 Spaanplaat, MDF, multiplex, etc.
	 Beton, steen, marmer
	 Metalen, aluminium, r.v.s.

EXTREEM KRACHTIG
K1000 AV

Gebruiksklare, vloeibare contactlijm vrij van aromatische oplosmiddelen en dus minder 
schadelijk voor mens en milieu. Geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen en HPL 
op diverse ondergronden. Zeer geschikt voor gebogen werk.

	 Vlakverlijming
	 Fineer op diverse materialen
	 Hard kunststof platen
	 Rubber, kurk, leer
	 Spaanplaat, MDF, multiplex, etc.
	 Beton, steen, marmer
	 Metalen, aluminium, r.v.s.

5 L: art. 154177
10 L: art. 125113
25 L: art. 154178

750 ML: art. 153819
2,5 L: art. 153820

5 L: art. 125114

750 ML: art. 154175
2,5 L: art. 154176

UITSTRIJKBAAR
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100% OPLOSMIDDELVRIJ
TECHNOCOL®

Universeel verwerkbare oplosmiddelvrije, watergedragen, 1-component contactlijm. 
Verwerkbaar met schuimroller of kwast.

	 Vlakverlijming
	 Fineer op diverse materialen
	 Kurk, karton, schuimen
	 Spaanplaat, MDF, multiplex, etc.
	 Polystyreen (EPS en XPS)
	 Vloerbedekking met foam backing

100% OPLOSMIDDELVRIJ
ELASTISCHE CONTACTLIJM

Watergedragen, makkelijk verwerkbare contactlijm met snelle hechting zodat klemmen over-
bodig wordt. Dit product heeft een oneindige open tijd. De delen kunnen worden verlijmd lang 
nadat de lijm is aangebracht.

	 Vlakverlijming
	 Isolatiemateriaal
	 Vilt
	 Schuimrubber
	 Textiel
	 etc.

2,5  KG:  art. 125154

10 KG: art. 147524
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Frencken BV
Houtstraat 25
6001SJ Weert, Nederland
Tel. +31 (0)495 583 000
sales@frencken1901.nl 
www.frencken1901.nl 20
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Technische vraag? 
Live demo in uw werkplaats? 

Stuur uw  vragen, foto’s of video’s naar onze lijmexperten.
Deskundig advies van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u.

+31 (0)495 583500

t e c h n i c a l . s u p p o r t 
@frencken1901.nl

@


