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•  C5
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•  C5 TIX
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•  C30 TIX
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•  C60 LIQUID
•  C90 TIX
•  C90 LIQUID
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CONSTRUCOL

CONSTRUCTIELIJMEN

C5 ---- C5 TIX

Constructielijmen zijn geschikt voor constructieve houtverbindingen. Verkrijgbaar als polyurethaanlijmen en hybride polymeerlijmen, 
waarbij de polyurethaanlijmen er in tixotrope- en vloeibare uitvoeringen zijn. De verschillende polyurethaan constructielijmen kenmerken 
zich door het verschil in open tijd en klemtijd. Korte open tijd staat met een korte klemtijd in verhouding. De verschillende tixotrope 
uitvoeringen zijn qua eigenschappen en toepassingen vergelijkbaar. Hybride polymeer constructielijmen zijn vrij van isocyanaten, hebben 
self leveling eigenschappen en maken klemmen overbodig. Een uitstekend, opkomend alternatief voor de traditionele polyurethaanlijmen.  

POLYURETHAANLIJMEN   HYBRIDE POLYMEERLIJMEN

 OPEN TIJD KLEMTIJD  OPEN TIJD KLEMTIJD
C5 TIX 2 minuten 5 minuten C20 SLS HYBRID 20 minuten 0 minuten
C15 TIX EXPRESS 5 minuten 15 minuten C45 SLS HYBRID 6 minuten fixeren
C30 TIX 8 minuten 30 minuten
C60 LIQUID 15 minuten 60 minuten 
C90 TIX 15 minuten 90 minuten • Vrij van isocyanaten
C90 LIQUID 30 minuten 90 minuten • Geen zwarte vingens
   • Klemmen niet nodig
• NEN EN 204 D4 WATERVAST   • C45 SLS HYBRID NEN EN 204 D4 WATERVAST

Watervaste, bruisende PU constructielijm.
Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten, 
plaatmaterialen en andere substraten.
Super snel, bruisend, verticaal toepasbaar.

125166 beige koker 310 ml

EXPRESSE --- C15 TIX EXPRESS | C15 TIX EXPRESS CLEAR

Watervaste, bruisende PU constructielijm. 
Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten, 
plaatmaterialen en andere substraten. 
Zeer snel, bruisend verticaal toepasbaar.

125162 bruin koker 310 ml
125165 transparant koker 310 ml

KOZIJNENLIJM 0819 SLS --- C20 SLS HYBRID

Hybride polymeer constructielijm die 
veel ingezet wordt als kozijnenlijm voor 
kozijnhoekverbindingen. Daarnaast 
is deze hybride lijm geschikt voor 
raamverbindingen en andere constructieve 
hoekverbindingen. 
Een persmoment is voldoende.

125653 beige koker 310 ml
124502 beige worst 600 ml
125652 beige hobbock 29 kg

C30 --- C30 TIX

Watervaste, bruisende PU constructielijm. 
Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten, 
plaatmaterialen en andere substraten. 
Snel, bruisend verticaal toepasbaar.

125164 beige koker 310 ml

HV45 --- C45 SLS HYBRID

Hybride polymeer constructielijm. 
Niet bruisende, vullende, zeer sterke, 
isocyanaatvrije constructielijm. 
Geschikt voor diverse (niet-dragende) 
constructieverbindingen. 
Handvast na 45 minuten.

129153 bruin koker 290 ml

K100 SNEL --- C60 LIQUID

Vloeibare, watervaste, bruisende 
PU constructielijm. Geschikt voor 
houtconstructie-verbindingen, 
sandwichpanelen, hout op rubber, beton, 
metalen en diverse kunststoffen. 

124642 transparant flacon 250 gr
125161 transparant flacon 750 gr

TIX --- C90 TIX

Watervaste, bruisende PU constructielijm. 
Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten, 
plaatmaterialen en andere substraten.  
Bruisend verticaal toepasbaar.

125163 transparant koker 310 ml

K100 --- C90 LIQUID

Vloeibare, watervaste, bruisende 
PU constructielijm. Geschikt voor 
houtconstructie-verbindingen, 
sandwichpanelen, hout op rubber, beton, 
metalen en diverse kunststoffen. 

125160 bruin flacon 250 gr
125159 bruin flacon 750 gr
125158 bruin bus 5 kg
145649 bruin vat 210 kg
145652 bruin IBC 1100 kg
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